
한국농업기계학회 2020년도 춘계 온라인 학술대회

땅속뿌리작물수거기부품구조해석
Structural Analysis of Parts for Underground root Crops Harvester

이선영1, 박대천1,이충호1*

Seon young Lee1 Dae cheon Park1 Choong ho Lee(leech@jj.ac.kr)1* 

전주대학교 산업공학과1

Jeonju University Dept. of Industrial Engineering1

연구개요 및 목표

⚫기존 작물의 수집은 관행적인 인력수집 작업에서 밭작업기

계화로 변화되는 추세임.

⚫땅속뿌리작물 수거기를 개발에 필요한 부품을 조립하여

구조해석을진행.

⚫작동시발생하는 영향에대한검토하고안전성및편의성을

검증하고 함.

연구 내용 및 결과

결론 및 요약

⚫ 땅속뿌리작물 수거기의 대략적인 작업과정은 굴취된 작

물이 놓여있는 농지를 따라 기계가 주행을 하면서 수거회

전부가 회전을 하며 작물을 쓸어담고 컨베이어를 따라 후

면으로 이송되어 박스에 집하 되어짐.

Fig 1. Part modeling

⚫해석을 수행할 부품들은 알루미늄6061 재질로 항복강도

275Mpa, 인장강도 310Mpa로 설정.

⚫구조적 안전성을 확인하기위해 컨베이어 연결부와 회전수

거 및 컨베이어 고정부의 조립품에 대한 구조해석을 실시

하였음.

⚫작동 시 발생하는 다양한 영향에 대한 안전성 검증이 필요.

⚫결합에 따라 볼트연결부분에 고정 구속조건을 부여하여 정
적해석을 진행함.

⚫해석결과 Fig.3과 같이 폰미세스 응력이 60.52MPa의최대

폰미세스응력이도출되었음.

⚫도출된 결과를 이용하여 안전계수를 산출한 결과 컨베이어

연결부와 회전수거 및 컨베이어 고정부의 조립품의 안전계

수는 4.54 로 정적해석에 적합한 수치를 나타내어 구조적

안전성을 확인하였음.

⚫회전수거장치가 걸리는 부분에 지면의 쓸리는 흙과 하중
이 대략 800N이라고 가정하여 하중을 설정해 주었음.

⚫컨베이어 연결부와 회전수거 및 컨베이어 고정부의 조립

품에 대한 구조해석을 통해 프레임의 구조적 안전성 및 편

의성을 검증함.

⚫결과를 사용하여 사용자로 하여금 안전한 땅속뿌리작물 수

거기를 개발하는데 활용함.

Fig 3. Results of structural analysis of assembly 

가. 땅속작물 수거기 부품 모델링

나. 부품 조립

Fig 2. Underground root crops harvester of assembly


